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• Bomba monoblock vertical robusta con acople rígido, línea
industrial.

• El accionamiento (motor-reductor) se ensambla
directamente a la bomba por medio de una linterna
adaptadora, quedando alineado por medio de la misma.

• El eje del accionamiento es estándar con eje macizo y
chaveta para acoplarse en forma rígida al eje hueco de la
bomba.

• Todos los esfuerzos axiales son soportados por el
rodamiento de la bomba.

• Montaje mediante brida de apoyo plantillada según ANSI
B16.5 #150 FF.

• Succión por extremo axial (cedazo) y descarga por carcasa
bomba a 90°.

• Posibilidad de proveer a eje libre.

Rango de aplicación 
Caudal: 0,2 – 29 m3/h | 127 US GPM  
Presión diferencial: hasta 80 bar | 1160 psi 
Viscosidad: 1 – 1000000 cP 
Tamaño de sólido admisible: hasta 45mm | 1.75" 
Temperatura: hasta 140°C | 284°F
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Configuraciones opcionales 
Las bombas pueden ser provistas paquetizadas con motor, 
reductor, variador de frecuencia, , tablero de arranque y 
parada, entre otras opciones.

Aplicaciones 
• Baterías (transferencia y reproceso)

• Efluentes (bombeo con alto contenido de sólidos)

• Knock Out Drum (KOD)

• Tanques de sumidero de drenaje

• Piletas API

• Bombeo de condensados

• Carga y descarga de camiones

• PIAS

Materiales elastoméricos 
Seleccionados según la compatibilidad química del líquido 
bombeado y temperatura de operación. Bornemann posee para 
sus estatores y manguitos cardan formulaciones especiales 
basadas en NBR, FKM, EPDM y otros compuestos que aseguran 
un óptimo desempeño y larga vida útil.

Sellos 
La configuración de sellado puede ser de tipo sello mecánico 
componente interno, cartucho simple o doble, cartucho API 
682 o  empaquetadura. Los materiales se seleccionarán de 
acuerdo a las condiciones de operación y líquido bombeado. 
Materiales comunes para caras de sellado son carburo de silicio, 
carburo de tungsteno y carbon.

Tipo Pos. Pieza Materiales

W
ET

1 Carcasa bomba Acero al C AISI 304 AISI 316
5 Boq. axial - cedazo Acero al C galv AISI 304 AISI 316

11 Árbol cardan AISI 304 AISI 316
19 Cabezal cardan AISI 420 AISI 304 AISI 316
10 Tornillo excéntrico AISI 420 + Cr AISI 304 + Cr AISI 316 + Cr
20 Tensores AISI 304 AISI 316

D
RY

8 Linterna Fundición Gris
22 Caño de estator Acero al carbono AISI 304 AISI 316
94 Acople rígido AISI 4140

Bulonería Acero al C Cincado

Materiales metálicos
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